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Ausschreibungstext 

Viessmann Kühl- und Tiefkühlaggregate


Tiefkühlaggregat CS                    Split
Kompaktes Split-Aggregat für Kühlraumtemperaturen von -5°C  bis +20°C     


Oberflächen

STA=



Pulverbeschichtung Viessmann Standard weiß, Stahlblech verzinkt mit 






antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung Viessmann SilverProtec®. 


Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.


EST=











austenitischer Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) – Sonderausführung 


geschliffen oder gebürstet

Lieferumfang und Auslieferungszustand

Stabile, verwindungssteife Gehäuse für Verflüssiger- und Verdampfereinheit, Schutzgitteraxialventilatoren 
gemäß DIN 31001, Tauwasserablaufschlauch mit Elektroheizung (Länge: c. 700 mm), Tauwasserverdunstungsschale mit Sicherheitsüberlauf.
Komplette kältetechnische Einrichtung bestehend aus:

Vollhermetischem Verdichter mit Wicklungsschutzschalter und Anlassvorrichtung, ventilatorbelüfteter Verflüssiger- 

und Verdampfer, thermostatischem Expansionsventil, Sammler - Trockner, Schauglas in der Flüssigkeitsleitung,  Sicherheitsdruckwächter, ND/HD Prüfanschluss, zeitgesteuerte Abtauung durch Elektroheizung mit Sicherheits-temperaturwächter bzw. Umluftabtauung bei Kühlraumtemperatur größer als +3C°, 15 m Elektroverbindungsleitung an der Verdampfereinheit, mit 5 m Anschlussleitung mit Schukostecker an der Verflüssigereinheit, für Kältemittel R 134 A zugelassen.  

Kälteleistung bei Kühlraumtemperatur
+5°C

und Umgebungstemperatur +32°C:





                     Watt

Regelbereich der Kühlraumtemperatur:



-5°C bis +20°C

Zulässige Umgebungstemperatur:





+1°C bis +43°C

Netzanschluss:






AC 230 Volt ~, 50 Hz 





Leistungsaufnahme



Kühlbetrieb:


                     Watt


Abtaubetrieb: 


                     Watt

Stromaufnahme



Kühlbetrieb:


                     Ampere


Abtaubetrieb: 


                     Ampere

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)

Verflüssigereinheit:


700 x 427 x 320 mm bei CS 0900, 1300








850 x 600 x 420 mm bei CS 2000, 2800

Verdampfereinheit:

 
332 x 427 x 312 mm bei CS 0900, 1300







457 x 600 x 360 mm bei CS 2000, 2800

ø - Flüssigkeitsleitung bei CS 0900; 1300; 2000: 
  
  6 mm

ø - Flüssigkeitsleitung bei CS 2800: 

10 mm

ø - Saugleitung bei CS 0900:


10 mm

ø - Saugleitung bei CS 1300, 2000: 

12 mm

ø - Saugleitung bei CS 2800: 


16 mm

Gewicht:                      kg

Bauseitige abzuführende Luftmenge bei Erhöhung der Umgebungstemperatur um 5K:                      m3/h

Optionen bei Umgebungstemperatur < 10°C an der Verflüssigereinheit:

Ölsumpfheizung für den Verdichter, Elektronischer Drehzahlregler in direkter Abhängigkeit von Druckänderungen

für den Verflüssigerventilator

Tiefkühlaggregat FS                    Split
Kompaktes Split-Aggregat für Kühlraumtemperaturen von -5°C  bis -25°C     


Oberflächen


STA=










Pulverbeschichtung Viessmann Standard weiß, Stahlblech verzinkt mit 






antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung Viessmann SilverProtec®. 


Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.


EST=










austenitischer Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) – Sonderausführung 


geschliffen oder gebürstet

Lieferumfang und Auslieferungszustand

Stabile, verwindungssteife Gehäuse für Verflüssiger- und Verdampfereinheit, Schutzgitteraxialventilatoren gemäß

DIN 31001.Tauwasserablaufschlauch mit Elektroheizung (Länge: ca. 700 mm), Tauwasserverdunstungsschale mit Sicherheitsüberlauf.
Komplette kältetechnische Einrichtung bestehend aus: 

Vollhermetischem Verdichter mit Wicklungsschutzschalter und Anlassvorrichtung, ventilatorbelüfteter Verflüssiger- und Verdampfereinheit, thermostatischem Expansionsventil, Sammler - Trockner, Schauglas in der Flüssigkeitsleitung, Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung, Sicherheitsdruckwächter, ND/HD Prüfanschluss, zeitgesteuerter Abtauung durch Elektroheizung mit Sicherheitstemperaturwächter, 15 m Elektroverbindungsleitungen an der Verdampfereinheit, mit 5 m Anschlussleitung mit Schukostecker (nur bei: FS 0900, 1200), CEE – Anbaugerätestecker (nur bei: FS 1800, 2400) an der Verflüssigereinheit, für Kältemittel R 404 A zugelassen.

Kälteleistung bei Kühlraumtemperatur
-18°C

und Umgebungstemperatur +32°C:





                     Watt

Regelbereich der Kühlraumtemperatur:



-1°C bis -25°C

Zulässige Umgebungstemperatur:





+1°C bis +32°C

Netzanschluss:






AC 230 Volt ~, 50 Hz bei FS 0900, 1200, 1400









AC 400 Volt ~, 50 Hz bei FS 1800, 2400

Leistungsaufnahme



Kühlbetrieb:


                     Watt


Abtaubetrieb: 


                     Watt

Stromaufnahme



Kühlbetrieb:


                     Ampere


Abtaubetrieb: 


                     Ampere

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)

Verflüssigereinheit:


700 x 427 x 320 mm bei FS 0900, 1200








850 x 600 x 420 mm bei FS 1400, 1800, 2400
Verdampfereinheit:

 
332 x 427 x 312 mm bei FS 0900, 1300







457 x 600 x 360 mm bei FS 1400, 2000, 2800

ø - Flüssigkeitsleitung bei FS 0900; 1200: 
  
  6 mm

ø - Flüssigkeitsleitung bei FS 1400, 1800, 2400: 

10 mm

ø - Saugleitung bei FS 0900, 1200:

12 mm

ø - Saugleitung bei FS 1400, 1800, 2400: 

16 mm

Gewicht:                      kg

Bauseitige abzuführende Luftmenge bei Erhöhung der Umgebungstemperatur um 5K:                      m3/h

Optionen bei Umgebungstemperatur < 10°C an der Verflüssigereinheit:

Ölsumpfheizung für den Verdichter, Elektronischer Drehzahlregler in direkter Abhängigkeit von Druckänderungen

für den Verflüssigerventilator
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Viessmann Kältetechnik AG

Schleizer Straße 100

95030 Hof/Saale

Telefon
0 92 81/ 81 4-0

Telefax
0 92 81/ 81 4-2 69

info@vkag.de

www.vkag.de

Ihr zuständiger Viessmann-Fachpartner
:
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                                          Technische Änderungen vorbehalten!


