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Ausschreibungstext 

Viessmann Edelstahl Regalsysteme

Rega Stabio Norm 5
Edelstahl Regalsystem (Werkstoff 1.4301)
Mögliche Abmessungen (Feldlast max. 600 kg)

Tiefen: 

300, 400, 500 und 600 mm

Höhen:

1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm

Mögliche Abmessungen (Feldlast max. 1200 kg)

Tiefen: 

400, 500 und 600 mm

Höhen: 

1800 und 2000 mm

1.
Ausführungen

Aufbau 
Modulares System komplett aus CNS, 1.4301. Breite beliebig anbaubar, Übereckbau möglich, ohne Werkzeug montierbar. Werkstoffe, Hygiene und Bauweise gemäß DIN 18868-2.

Ausführungsdetails

Regalständer aus zwei Vierkantrohren, CNS 1.4301, 25 x 25 mm, verpresst mit 3 stabilisierenden querlaufenden Flachprofilen, 50 x 2 mm. Verschweißte Rundbolzen, Ø 7 mm, Höhenraster 150 mm, als Auflagepunkte. Hygienische Abdichtung mittels höhenverstellbaren Schraubfüßen, Verstellbarkeit 25 mm, oberen Abschlusskappen, aus Kunststoff. Dauerhafter Einsatz der Regale bei Belastungsgrenzwerten im Temperaturbereich von -40°C bis +60°C möglich. Eine Kreuzverstrebung aus Flachprofi l 25 x 1,5 mm, für alle Auflagenbreiten, mit Befestigungsmaterial.

Auflagen

Leichte Reinigung, Höhenverstellbarkeit ohne Werkzeug. Maximale Fachlasten abhängig von der Auflagenbreite, längsseitig um 40 mm, stirnseitig um 30 mm abgekantet, nach innen gefalzt.

Blechroste

Blechroste aus 0,8 mm starkem Blech, tiefgepresste Schlitze 32 mm breit, Abstand 50 mm.

Geschlossene Auflagen

600 bis 1000 mm Breite Auflagen aus 0,8 mm starkem Blech, ab 1200 mm Breite 1,0 mm.

Drahtroste

Drahtroste aus 3,5 mm starken Draht, Abstand  25 mm, mit Verstärkungsunterzügen. Längsseitige

Winkelprofile 35 x 10 x 3,0 mm, fest mit den querlaufenden Drähten verschweißt.

2.
Technische Daten

Max. Feldlast:
600 kg

Maximale Fachlast Blechroste (bei gleichmäßig verteilter Last):
  600-1000 mm breit:
150 kg

1200-1500 mm breit:
100 kg

Maximale Fachlast geschlossene Blech-Auflagen (bei gleichmäßig verteilter Last):
  600-1200 mm breit:
150 kg

1400-1500 mm breit:
125 kg

Maximale Fachlast Drahtroste (bei gleichmäßig verteilter Last):
  600-1200 mm breit:
150 kg

1400-1500 mm breit:
100 kg

Max. Feldlast:  1200 kg

Maximale Fachlast Blechroste (bei gleichmäßig verteilter Last):

  600-1000 mm breit:
150 kg

1200-1500 mm breit:
100 kg
Maximale Fachlast geschlossene Blech-Auflagen (bei gleichmäßig verteilter Last):
  600-1200 mm breit:
150 kg

1400-1500 mm breit:
125 kg
Maximale Fachlast Drahtroste bei gleichmäßig verteilter Last):
  600-1200 mm breit:
150 kg

1400-1500 mm breit:
100 kg

Übereckbau:

Fachlast der tragenden Auflage wird auf 1/3 reduziert.

NF-Prüfzeichen:

vorhanden

GS-Prüfzeichen:

vorhanden

Rega Stabio Norm 25

Edelstahl Regalsystem (Werkstoff 1.4301

Mögliche Abmessungen (Feldlast max. 600 kg)

Tiefen: 

500 und 600 mm

Höhen:

1800 und 2000 mm

1.
Ausführungen

Aufbau 

Modulares System komplett aus hochwertigem Edelstahl. Breite beliebig anbaubar, Übereckbau möglich, ohne Werkzeug montierbar. Werkstoffe, Hygiene und Bauweise gemäß DIN 18868-2.

Ausführungsdetails

Regalständer aus zwei Vierkantrohren, Edelstahl, 25 x 25 mm, verpresst mit 3 stabilisierenden querlaufenden Flachprofilen, 50 x 2 mm. Verschweißte Rundbolzen, Ø 7 mm, Höhenraster 150 mm, als Auflagepunkte. Hygienische Abdichtung mittels höhenverstellbaren Schraubfüßen, Verstellbarkeit 25 mm, oberen Abschlusskappen, aus Kunststoff. Dauerhafter Einsatz der Regale bei Belastungsgrenzwerten im Temperaturbereich von -40°C bis +60°C möglich. Eine Kreuzverstrebung aus Flachprofi l 25 x 1,5 mm, für alle Auflagenbreiten, mit Befestigungsmaterial.

Auflagen

Blechrostauflage (Edelstahl)

Blechroste aus 0,8 mm starkem Blech, tiefgepresste Schlitze 32 mm breit, Abstand 50 mm. Leichte Reinigung, Höhenverstellbarkeit ohne Werkzeug. Maximale Fachlasten abhängig von der Auflagenbreite, längsseitig um 40 mm, stirnseitig um 30 mm abgekantet, nach innen gefalzt.

Geschlossene Blechauflage (Edelstahl)

800 bis 1000 mm Breite Auflagen aus 0,8 mm starkem Blech, ab 1200 mm Breite 1,0 mm. Leichte Reinigung, Höhenverstellbarkeit ohne Werkzeug. Maximale Fachlasten abhängig von der Auflagenbreite, längsseitig um 40 mm, stirnseitig um 30 mm abgekantet, nach innen gefalzt.

2.
Technische Daten

Max. Feldlast:
600 kg

Maximale Fachlast Blechroste (bei gleichmäßig verteilter Last):

  800-1000 mm breit:
150 kg

1200-1400 mm breit:
100 kg

Maximale Fachlast geschlossene Blech-Auflagen (bei gleichmäßig verteilter Last):

  600-1200 mm breit:
150 kg

1400-1500 mm breit:
125 kg

Maximale Fachlast Drahtroste (bei gleichmäßig verteilter Last):

  800-1200 mm breit:
150 kg

1400mm breit:

100 kg

Übereckbau:

Fachlast der tragenden Auflage wird auf 1/3 reduziert.

NF-Prüfzeichen:

vorhanden

GS-Prüfzeichen:

vorhanden
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Viessmann Kältetechnik AG

Schleizer Straße 100

95030 Hof/Saale

Telefon
0 92 81/ 81 4-0

Telefax
0 92 81/ 81 4-2 69

info@vkag.de

www.vkag.de

Ihr zuständiger Viessmann-Fachpartner:
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                                          Technische Änderungen vorbehalten!


