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Ausschreibungstext 

Viessmann Kühlraum-Drehtüren

Kühlraum-Drehtüren für konventionelle Kühlräume mit Temperaturen bis 0°C
Oberflächen










Pulverbeschichtung Viessmann Standard weiß, Stahlblech verzinkt mit 


 FORMCHECKBOX 


antimikrobiell Wirksamer Pulverbeschichtung Viessmann SilverProtec®. 


Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.


Edelstahl geschliffen, Korn 180






 FORMCHECKBOX 


Aluminium kreismattiert







 FORMCHECKBOX 


Andere Oberflächen
                                          





 FORMCHECKBOX 

Nach außen zu öffnende aufliegende einflügelige Drehtür

Geschäumt mit Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan

Ganz-Metall-Ausführung mit verzinkten Stahlblechversteifungen, ohne Holzeinlagen, in Türblatt und Stockrahmen

100 mm breiter Stockrahmen mit verzinkten Mauerhaken zum Einmauern

Drehhebel-Türverschluss mit federbelasteter Falle und Zylinderschloss, sowie Notöffner zum Öffnen der abgeschlossenen Tür von innen

3 Schlüssel für Zylinderschloss gleichschließend

Steigende und dreidimensional nachstellbare und aushängbare Scharniere

3-seitiges Magnet-Dichtungsprofil, auswechselbar

Durch Schleifdichtung sichere Abdichtung am Boden, auswechselbar, bodenbündiger Einbau möglich 

Kälteunterbrecherprofil im Türblatt sowie im Türstock zur sicheren Temperaturentkopplung

Türschwelle-Abdeckblech aus Edelstahl bodenbündig

Max. Öffnungswinkel des Türblatt 180°

Lichte Weite:  Breite ____________ mm x Höhe ____________ mm

Türanschlag wahlweise DIN rechts  FORMCHECKBOX 

 oder DIN links  FORMCHECKBOX 

Kühlraum-Drehtüren für konventionelle Kühlräume mit Temperaturen bis -25°C

Oberflächen










Pulverbeschichtung Viessmann Standard weiß, Stahlblech verzinkt mit 


 FORMCHECKBOX 





antimikrobiell Wirksamer Pulverbeschichtung Viessmann SilverProtec®. 


Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.


Edelstahl geschliffen, Korn 180






 FORMCHECKBOX 


Aluminium kreismattiert







 FORMCHECKBOX 


Andere Oberflächen
                                          





 FORMCHECKBOX 

Nach außen zu öffnende aufliegende einflügelige Drehtür

Geschäumt mit Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan

Ganz-Metall-Ausführung mit verzinkten Stahlblechversteifungen, ohne Holzeinlagen, in Türblatt und Stockrahmen

100 mm breiter Stockrahmen mit verzinkten Mauerhaken zum Einmauern

Drehhebel-Türverschluss mit federbelasteter Falle und Zylinderschloss sowie Notöffner zum Öffnen der abgeschlossenen Tür von innen

Steigende und dreidimensional nachstellbare und aushängbare Scharniere

3-seitiges Magnet-Dichtungsprofil, auswechselbar

Durch Schleifdichtung sichere Abdichtung am Boden, auswechselbar, bodenbündiger Einbau möglich 

Kälteunterbrecherprofil im Türblatt sowie im Türstock zur sicheren Temperaturentkopplung

Türschwelle-Abdeckblech aus Edelstahl bodenbündig 

Max. Öffnungswinkel des Türblatt 180°

Türrahmenheizung im Stockrahmen eingebaut, auswechselbar. Abzweigdose am Türrahmen innen für Netzanschluss 

AC 230 V 50Hz, elektrische Anschlüsse gemäß DIN/VDE-Vorschriften.

Lichte Weite:  Breite ____________ mm x Höhe ____________ mm

Türanschlag wahlweise DIN rechts  FORMCHECKBOX 

 oder DIN links  FORMCHECKBOX 
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Viessmann Kältetechnik AG

Schleizer Straße 100

95030 Hof/Saale

Telefon
0 92 81/ 81 4-0

Telefax
0 92 81/ 81 4-2 69

info@vkag.de

www.vkag.de

Ihr zuständiger Viessmann-Fachpartner:
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                                          Technische Änderungen vorbehalten!


